
Przenośnik rolkowy SIAT GTL składany ze
spadkiem grawitacyjnym

Przenośniki rolkowe nożycowe GTL - rolki
z tworzywa sztucznego

Rozkładane urządzenia używane do przenoszenia różnych przedmiotów z jednego miejsca na drugie. Składają się
z serii rolek zamocowanych na ruchomych nożycach, które można rozłożyć i złożyć w celu dostosowania długości
przenośnika do konkretnych potrzeb. Przenośniki rolkowe nożycowe stosowane są w różnych branżach
i miejscach, takich jak magazyny, fabryki, centra dystrybucyjne, lotniska czy centra logistyczne. Są
wykorzystywane do przenoszenia kartonów, opakowań itp.

Dostępne opcje:
GTL 1.0m - 3.0m/500mm - 2 segmentowy
GTL 1.5m - 4.5m/500mm - 3 segmentowy
GTL 2.0m - 6.0m/500mm - 4 segmentowy
GTL 2.5m - 7.5m/500mm - 5 segmentowy

 

Dlaczego warto wybrać przenośniki rolkowe nożycowe GTL:
Wytrzymałość i odporność na korozję: Rolki z tworzywa sztucznego charakteryzują się wysoką
wytrzymałością mechaniczną, co czyni je odpowiednimi do przenoszenia różnorodnych ładunków
(maksymalna waga na linię/metry: 35/40 kg).Ponadto, tworzywo sztuczne jest odporne na korozję, co jest
szczególnie istotne w przypadku przenośników używanych w wilgotnych lub agresywnych środowiskach.



Niska masa: Rolki z tworzywa sztucznego są lekkie, co ułatwia montaż, demontaż i obsługę przenośników.
Ich niska masa zmniejsza również obciążenie całego systemu transportowego, co może mieć znaczenie przy
przenoszeniu dużych ilości materiałów.
Wysoka wytrzymałość na ścieranie: Tworzywo sztuczne, z którego wykonane są rolki, często posiada
właściwości odporności na ścieranie. Dzięki temu rolki mogą dłużej utrzymać swoją wydajność
i nie wymagają częstych wymian.
Cichy i płynny transport: Rolki z tworzywa sztucznego charakteryzują się dobrą zdolnością do tłumienia
dźwięków i zapewniają cichy transport. Ponadto, dzięki gładkiej powierzchni rolek, przenoszenie materiałów
odbywa się płynnie i bez zakleszczeń.


